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На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023 i 91/2025) и члана 77. став 5. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“, број 32/19 и 47/2025), одговорни урбаниста даје 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 
• да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона и 

• да је израђен у складу са важећим планским документима. 

 

 

У Београду, фебруар, 2026. година 

 

 

 

 

                                                                                                           Одговорни урбаниста 

 

                               

 

               Јовица Димић, дипл.инж.арх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Б.       ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - ДОМА (СЕОСКЕ КУЋЕ) НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 435 КО СТЕПАЊЕ 

 

 

1.  ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 

 

Повод за израду овог Урбанистичког пројекта је захтев Инвеститора - општине Лајковац, 

Ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац, за прибављање урбанистичко техничке документације 

за изградњу пословног објекта на катастарској парцели 435 КО Степање. 

 

Циљ израде урбанистичког пројекта је утврђивање урбанистичких услова за нову 

изградњу. 

 

1.2. Правни и плански основ 

 

Правни основ 

• Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде, докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015);, 

 

Плански основ 

• Одлука о приступању изради измена и допуна просторног плана општине Лајковац – 

усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи, коју је донела Скупштина 

општине Лајковац на седници одржаној 25.12.2015. године („Службени гласник општине 

Лајковац“, бр.12/15). 

• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник PC", број 

88/10); 

• Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа 

(„Службени гласник РС“, бр. 11/15); 

• Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена („Службени 

гласник PC",бр. 107/17); 

• Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни 

јадран деоница Београд-Пожега ("Службени гласник РС", број 37/06, 31/10); 

• Регионални просторни план подручја Колубарског округа погођеног земљотресом 

(„Службени гласник PC", број 70/2002). 

 

1.3. Обухват Урбанистичког пројекта и опис локације 

 

Границом Урбанистичког пројекта обухваћена је катастарска парцеле 435 КО Степање чија 

површина износи 591 м2 (0,591 ha). Граница и обухват Урбанистичког пројекта су 

приказани на графичком прилогу број 2. - „Катастарско – топографски план са границом 

обухвата“, у размери 1:200. 

 

Према ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – 

УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 



(''Службени гласник општине Лајковац'', број 11/08) катастарска парцела 435 КО Степање 

налази се у зони грађевинксог подручја – јавне функције и службе, органи управе – месна 

канцеларија. 

 

1.4. Подаци о постојећем стању на локацији 

 

Предметно подручје је ограничено: 

• са источне стране, према важећем планском документу налази се траса 

саобраћајнице државни пут II – А реда бр. 144, Уб - Словац; 

• са осталих страна, неизграђеним или делимично изграђеним земљиштем са северне 

стране 

• са северне и западне стране формиран је приступни пут на кат. Парцелама бр. 431 и 

434 КО Степање у функцији локалног каменолома. Наведени пут није дефинисан 

кроз важећи плански документ 

 

У нивелационом смислу, предметно подручје је у благом паду, посматрано од истока, са 

просечном котом од око 169.83 mnm, према западу, са просечном котом од око 168.57mnm. 

 

На локацији се планира пословни објекат у сврху локалне администрације БРГП 150.00 м2 

спратности П+0 који је по функцији Дом месне заједнице. 

 

1.5. Извод из планске документације ширег подручја 

 

Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – Усаглашавање са одредбама 

Закоан о планирању и изградњи (''Службени гласник општине Лајковац'', број 11/08) 

 

Предметно подручје је у обухвату Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – 

Усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник општине 

Лајковац'', број 11/08) - у даљем тексту: Просторни план. 

 

Планирана намена и обухват Урбанистичког пројекта приказани су на графичком прилогу број 3. 

- “ Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – Усаглашавање са одредбама Закона о 

планирању и изградњи – план претежне намене површина са зонама заштите”, у размери 1:2.500. 

 

Према претежно планираној намени површина, к.п.бр. 435 КО Степање припада површинама 

јавне намене у грађевинском подручју, опредељена за органе управе – месна канцеларија. 

 

У поглављу III 1.1. Имплементација просторног плана, Непосредна примена плана прописано је: 

ОБАВЕЗНА ЈЕ ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА:  

• изградњу, доградњу и реконструкцију објеката јавне намене за које не постоји 

урбанистички план;  

• изградњу или проширење гробља у случају решених имовинско правних односа;  

• реконструкцију и изградњу објеката у заштићеној околини природног и културног добра;  

• уређење зоне заштите утврђеног непокретног културног добра;  

• изградњу станица за снабдевање горивом и пратећих садржаја јавног пута (одморишта, 

• паркиралишта) на општинском путу;  

• комплекса и локалитета површине до 2 hа за: индустрију и МСП, објекат у функцији 

пољопривредне производње, пословања и услуга, туризам и куће за одмор;  

• изгрању и уређење верских објеката; - изградњу објеката и система обновљивих извора 

енергије.. 



Објекти јавне намене су објекти који се употребљавају у пословне сврхе за потребе управе и 

администрације. 

 

За намену “објекти јавне намене”, за које су прописана следећа правила: 

Минимална површина грађевинске парцеле за појединачне пословне објекте у оквиру стамбене 

зоне (ван радне зоне) минимално је: 

пословање и услуга............................................ 6 а 

Индекс заузетости – Пословање, мешовите намене....................... 50% 

Спратност објеката јавне намене....................... П+2 (зависно од функције) 

 

Максимална спратна висина пословног дела објекта је 5,0 m, а стамбеног дела је 3,5 m. Спратна 

висина производних објеката зависи од технолошког процеса. 

 

Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од нулте коте. 

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је 

нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2 m нижа од коте нивелете 

јавног пута. 

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише), уколико је 

кота терена више од 2.0 m виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум 3.2 m виша од 

коте нивелете јавног пута. 

На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује у тачки 

са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима. 

Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи), одређују се и две 

коте приземља од којих се утврђује дозвољена спратност посебно за делове зграде оријентисане 

на горњу и доњу прилазну зону. Друга правила грађења важе у потпуности и за овај случај. 

Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена (пословање) уколико се 

грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2 m виша 

од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта. 

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је 

максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен 

особама са смањеном способношћу кретања. 

Кота приземља планираних објеката може бити макс. 1,2 m виша од нулте коте. 

 

Грађевинска линија: по правилу се поставља на 3-5 метара у односу на регулациону линију. 

Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3,5 m. 

Пословне објекте 5,0 m, од свих суседних граница парцеле остале намене 

Најмања међусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле износи минимално половину висине 

вишег објекта. 

Врста објеката обзиром на начин изградње, претежно је слободностојећи (објекат не додирује ни 

једну линију грађевинске парцеле). 

 

Удаљење грађевинске линије од путног земљишта износи: 

за државне путеве I реда 20,0 m 

за државне путеве II реда 10,0 m 

 

Минимална удаљеност пословног дела објекта или пословног објекта од објекта друге намене је 

6,0 m. 

Постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 4,0 m не могу на тој страни имати 

отворе (у случају реконструкције). 

 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 

линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m. 



Степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит објекта. Степенице које се 

постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.  

 

Нормативи за одређивање потребног број паркинг места: 

банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа- 1пм на 70 m² корисног 

простора; 

 

Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5 m, а уколико је прилазни 

пут дужи од 20 m онда он мора бити минималне ширине од 5,0 m и мора се завршити 

окретницом. 

 



2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Према ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – 

УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (''Службени 

гласник општине Лајковац'', број 11/08) катастарска парцела 435 КО Степање налази се у зони 

грађевинксог подручја – јавне функције и службе, органи управе – месна канцеларија. 

 

Планирани објекат према Правилнику о класификацији објеката (“Службени гласник РС” број 

22/15) припада категорији – Б и класи 122011 – зграде које се употебљавају у пословне сврхе за 

администратувне и управне сврхе (банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних 

тела и др. до 400 m² или П+2. 

 

Зона одређена за лоцирање планираног објекта, у складу са правилима утврђеним у важећем 

планском документу, приказана је на графичком прилогу број 5. - “Ситуациони приказ зоне 

планиране за градњу” а на графичком прилогу број 6. - “План регулације и нивелације”, су 

приказане диспозиције свих планираних садржаја. 

 

2.1. Компатибилност намене 

 

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним урбанистичким 

пројектом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена 

 

На предметној парцели, у њеном централном делу, планирана је изградња слободностојећег 

објекта, који припада пословној намени. 

 

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% простора (блока или 

зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у 

функцији основне намене као допунске или пратеће, или као самосталне. 

 
 

Могуће пратеће намене у оквиру парцеле су друге јавне површине и јавни објекти, зеленило, 

спортско-рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, кошарку, одбојку и сл.), 

комерцијални садржаји (али само као пратеће намене основној намени) 

Намена објеката чија је градња забрањена у оквиру комплекса је изградња било каквих објеката 

(објеката мешовитог пословања и привређивања), који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену (процена ризика). 

Забрањено је обављање делатности у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, 

отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену 

компатибилну основној намени. 



 

Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али искључиво у 

складу са планираном наменом. 

 

2.2.  Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

Минимална површина парцеле за изградњу објеката: 

појединачне пословне објекте у оквиру стамбене зоне (ван радне зоне) минимално: 

• пословање и услуга ..................600m², 

• мешовито пословање .................800m², 

• мање производње .......................800m²; 

 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора: 

За појединачне пословне објекте (ван радне зоне) минимално: 

• за објекте пословања и услуга .......................................16 m 

• за слободностојеће објекте мешовитог пословања.......18m 

• за слободностојеће објекте мање производње..............20m 

 

На парцели чија је ширина фронта мања од најмање утврђене, може се дозволити изградња 

објекта са параметрима за 30% умањеним од предвиђених за одређену намену. Код примене 

минималних ширина парцела за слободностојеће и објекте у прекинутом низу, водити рачуна о 

оријентацији објеката и осунчаности. 

 

2.3. Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта налази се једна грађевинска парцела на којој је планирана 

изградња слободностојећег пословног објекта. 

 

Грађевинска працела је приближно трапезног облика, и дужом, источном страном, је ослоњена на 

јавну саобраћајницу – II A бр.144 

 

С обзиром да је предметна парцела са једне стране ослоњена на површину јавне намене, 

грађевинска линија је са источне стране удаљена за прописаних 10m од заштитног појаса пута, 

односно од регулационе линије за прописаних 5m, а у односу на границу грађевинске парцеле, 

планирани објекат је са западне јужне и северне стране удаљен за прописаних 5m. 

 

На графичком прилогу број 3. - “Ситуациони приказ зоне планиране за градњу”, дефинисана је 

зона за грађење у оквиру које је планиран положај објекта. 

 

По типологији, планирани објекат је слободностојећи и налази се у оквиру прописане зоне за 

грађење, а у складу са важећим планским документом. 

 

2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

 

Према важећем планском документу, највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

износи до 50%. 

Према Урбанистичком пројекту, на основу Идејног решења, 

• индекс заузетости, износи 25,27 %. 

 

 



2.5. Највећа дозвољена спратност објекта 

 

Према важећем планском документу, висина објеката за намену “објекти јавне намене” је до П+2, 

(зависно од функције) 

. 

Према Урбанистичком пројекту, на основу Идејног решења објекта, предвиђена висина 

планираног објекта, до висине венца је до 4,04m, спратности П+0. 

 

2.6. Услови за изградњу других објеката 

Према Идејном решењу у оквиру посматраног простора, није планирана изградња других 

надземних објеката. 

 

2.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

Предметна грађевинска парцела је са источне странe ослоњенa на јавну саобраћајну површину – 

II A бр.144 пут Уб - Степање 

Нивелација је одређена уз поштовање услова постојећег стања и нивелације насељских улица на 

које је ослоњена предметна локација. 

Приликом израде пројектне/техничке документације, могу се вршити корекције и прецизирање 

предложеног нивелационог решења, односно дефинитивни подаци се одређују у техничкој 

документацији. 

Главни колски и пешачки приступ је планиран са северне стране преко катастарске парцеле број 

431 КО Степање. 

Паркирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели, а капацитет потребних 

паркинг места је одређен према следећем критеријуму: 

• 1пм на 70 m² корисног простора  

 

У односу на овај критеријум обезбеђен је простор за паркирање 2 путничка аутомобила, који су 

лоцирани северно у односу на планирани објекат, унутар предметне парцеле. 

 

У склопу уређена слободних зелених површина, да би се што мање пореметила постојећа 

вегетација, планирано је да паркинг простор на парцели, осим интерне приступне улице и 

паркинг места за особе са посебним потребама, буде поплочан растер плочама. Интерна 

приступна улица може бити од асфалта или декоративног бетона. 

 

2.8. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 

Предметна парцела није изграђена, па нема посебних услова за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката.  

 

2.9. Ограђивање локације 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од 

коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Парцеле чија је кота нивелете 

виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која 

се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге 

врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 

на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до 

висине 1,40 m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 m, која се поставља 

према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 



Није дозвољено ограђивање објеката и парцела других намена било каквом врстом ограда. 

Такође је забрањено ограђивање простора зеленим оградама било којом врстом засада. 

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити 

нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о 

растојању од суседних парцела и објеката, иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може 

бити максимум 1,2 m. 

 

2.10. Услови за евакуацију комуналног отпада 

За евакуацију комуналног отпада, за планирани објекат, неопходно је поставити одговарајући 

суд, са адекватном подлогом, у складу са важећим прописима, који ће празнити надлежно 

комуналнопредузеће



3. ОПИС РЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Минимална површина парцеле за изградњу објеката: 

појединачне пословне објекте у оквиру стамбене зоне (ван радне зоне) минимално: 

• пословање и услуга .................600m², 

 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора: 

За појединачне пословне објекте (ван радне зоне) минимално: 

• за објекте пословања и услуга .......................................16 m 

 

За намену “објекти јавне намене”, за које су прописана следећа правила: 

Индекс заузетости – Пословање, мешовите намене....................... 50% 

Спратност објеката јавне намене....................... П+2 (зависно од функције) 

Максимална спратна висина пословног дела објекта је 5,0 m.  

Кота приземља планираних објеката може бити макс. 1,2 m виша од нулте коте. 

 

Грађевинска линија: по правилу се поставља на 3-5 метара у односу на регулациону линију. 

Пословне објекте 5,0 m, од свих суседних граница парцеле остале намене 

Удаљење грађевинске линије од путног земљишта износи: 

за државне путеве I реда 20,0 m 

за државне путеве II реда 10,0 m 

 

Планирана изградња: 

 

Објекат који је предмет израде пројекта предвиђен је на катастарској парцели 435 КО Степање, 

општина Лајковац. Предметна парцела се налази уз државни пут II A реда бр. 144 Уб – Словац. 

Укупна површина парцеле износи 591 м2 са ширином фронта према саобраћајници Б=31.3 м. Терен 

је у благом паду посматрано од запада ка истоку. 

 

Површина парцеле 435 КО Степање са површином од 591 м2 одступа од минималне површине 

дефинисане планским документом – 600 м2. Одступање износи 1% у односу на прописану 

минималну површину грађевинске парцеле што је испод 5% у складу са Правилником о општим 

условима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015) и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног иурбанистичког планирања („Сл. 

Гласник РС“ бр. 32/2019 i 47/2025). 

 

Парцела 435 КО Степање је у катстру непокретности заведена под пољопривредно земљиште. 

Парцела испуњава услове за грађевинску парцелу па је потребно извршити конверзију земљишта 

из пољопривредног у грађевинско. 

 

Приступ парцели је оставрен директно са катастарске парцеле број 431 КО Степање. 

Објекат је неправилног облика у основи, бруто развијене грађевинске површине БРГП износи 

149.34 м2.  

Колски и пешачки приступ објекту је остварен са западне стране, где су позиционирана два 

независна улаза.  

Паркинг простор је остварен у оквиру парцеле 435 КО Степањ.. Пројектована су 3 паркинг места за 

потребе корисника објекта. 

 

Пројектован је објекат спратности Пр, габарита у основи 15.4х14.6 м мерено по дужим странама 

објекта. Основа је полигоналног облика што проистиче из услова укпапања у урбанистичке услове 

и дозвољене површине за грађење.  



БРГП објекта износи 149.34 м2 док је нето површина 124.89 м2 тако да су добијени коефицијенти 

изграђености 0.25 односно коефицијент заузетости 25.27%. Дозвољена заузетост према важећим 

плановима за ову врсту објекта износи 50%. 

 

Површина зеленила у директном контакту са тлом износи 299.94 м2 што задовољава захтеване 

услове од 50% оставрених зелених површина.  

Око објекта су предвиђене пешачке стазе ширине 1.0 м са које се проширују на плато у делу улаза у 

објекат.  

 

Нулта кота +0.00 се налази на апсолутној коти 169.43 мнм што даје коту пода приземља на +1.02 

односно 170.45 мнм. Кота тротоара је на +0.51 односно апс 169.94 мнм. 

 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Биланс површина на грађевинској парцели 

 

Намена Површина Проценат учешћа 

Габарит објекта 149,34 м2 25,27 % 

Паркинг простор 25,00 м2 4,23 % 

Пешачке комуникације 116,72 м2 19,75 % 

Уређене зелене површине 299,94 м2 50,75 % 

Укупно 591,00 м2 100 % 

 

Упоредни приказ урбанистичких показатеља 

 

Урбанистички показатељи Према просторном плану Према урбанистичком 

пројекту на основу Идејног 

решења 

Површина грађевниске 

парцеле 
Пословни објекти – 600 м2 591 м2 

Степен заузетости 
Пословни објекти мешпвите 

намене – 50 % 
25,27 % 

Спратност 

Пословни објекти мешовите 

намене – П+2 (зависно од 

намене) 

П+0 

Начин паркирања 
1ПМ на 70 м2 корисног 

простора 
3 ПМ 



4.  УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ 

 

4.1. Саобраћајне површине 

Oбзиром да на предметној локацији нема изграђених објеката са саобраћајницама и зеленим 

површинама неопходно је након изградње планираног објекта, формирати нове зелене површине 

и заштитни појас на свим распложивим површинама, изузев на местима на којима се налазе 

подземне инсталације. 

Предметна грађевинска парцела је са источне странe ослоњенa на јавну саобраћајну површину – 

II A бр.144 пут Уб – Степање. Нивелација је одређена уз поштовање услова постојећег стања и 

нивелације улица на које је ослоњена предметна локација. 

Приликом израде пројектне/техничке документације, могу се вршити корекције и прецизирање 

предложеног нивелационог решења, односно дефинитивни подаци се одређују у техничкој 

документацији. 

Главни колски и пешачки приступ је планиран са северне стране, преко саобраћајнице – на 

к.п.бр. 431 КО Степање. 

 

4.2. Паркирање 

Изградња нових објеката је условљена обезбеђењем одговарајућег броја паркинг места и исте 

предвидети од растер елемената са затравњеним спојницама. 

Паркирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели, а капацитет потребних 

паркинг места је одређен према следећем критеријуму: 

• 1пм на 70 m² корисног простора  

 

У односу на овај критеријум обезбеђен је простор за паркирање 2 путничкa аутомобила, који су 

лоцирани северозападно у односу на планирани објекат, унутар предметне парцеле уз регулацију.  

 

4.3. Зелене и слпободне површине 

Констатована је зелена површина, без присуства стабала високе вегетације. 

У оквиру парцеле планирати најмање 50% озелењених површина. Озелењени паркинзи не улазе 

у проценат зелених површина. Планирати слободан простор и површине за пешачке 

комуникације као и простор за краћи боравак и одморишта за будуће кориснике комплекса. 

На пешачким површинама (прилазним стазама) планирати засторе са савременим грађевинским 

материјалима, безбедним за за коришћење у свим временским условима. 

На слободним зеленим површинама предвидети педолошку рекултивацију земљишта 

мелиоративним радовима. Предвидети замену земљишног супстрата у слоју од 20 цм. 

На слободној зеленој површини предвидети подизање травњака и на њој хидрант / хидрантску 

мрежу да би се исти заливао. 

Избор садног материјала усагласити са микролокалитетом у окружењу, а садњу биљног 

материјала планирати за период када вегетација мирује, односно рано пролеће или касна јесен. 

Садни материјал треба да буде расаднички однегован, одговарајуће старости и без 

фитопатолошких и еентомолошких болести и оштећења. Приликом садње саднице анкеровати 

дрвеним анкерима. 

Садне јаме формирати према величини бусена, избацити стерилну земљу и додати хранљиве 

материје у одговарајућој количини за различите категорије садног материјала. 

Места предвиђена за садњу високе и средње вегетације усагласити са подземним и надземним 

инсталацијама по прописаним одстојањима за њихово међусобно одстојање 

-од водовода 1.5 м 

-од канализације 2.5-3.0 м 

-од гасовода 2.0-2.5 м 



-од ПТТ-а 1.50 м 

-од електроинсталације 1.5 м 

-од топловода 2.0-2.5 м 

Растојања рачунамо од стабла до ивице рова сваке инсталације. Дендрологију радити на овереном 

Синхрон плану. 

Омогућити кретање хендикепираним лицима на свим пешачким стазама, прилазима и пролазима. 

Правилном нивелацијом пешачких површина обезбедити сливање атмосферских вода ка зеленим 

површинама или кишним одводима. 

Пројектом je обезбеђено 50,75 % слободних зелених површина на парцели, не рачунајући 

озелењене паркинг просторе. 

Нивелационим решењем биће обезбеђено правилно отицање атмосферских вода од објеката и 

других површина ка зеленим површинама,. 



5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Концепција и трасе постојеће и планиране инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу 

број 5. - “План мрежа и објеката инфраструктуре”. 

 

Објекте и мреже инфраструктуре изводити у складу са техничким условима и нормативима који 

су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и 

укрштању водова инфраструктуре. 

 

5.1. Водоводна мрежа 

 

На предметној локацији према ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ (''Службени гласник општине Лајковац'', број 11/08)  у зони грађевинског подручја – 

јавне функције и службе, органи управе – месна канцеларија, планом су дефинисани главни 

цевоводи и могућности за прикључење објекта. 

 

Прикључење планираног објекта се предвиђа на постојећу уличну мрежу која се налази на 4.5м 

од државног пута Уб – Словац ка кат. Парцели 435 КО Степање.  

 

Прилог: Услови ЈП ,,Градска чистоћа“ Лајковац, број 1092 од 11.03.2025. 

 

Начин прикључења, као и положај планиране водоводне мреже приказан је на графичком 

прилогу бр. 6 “План мрежа и објеката инфраструктуре“. 

 

Приликом израде техничке документације, у циљу обезбеђења довољних количина воде за 

противпожарну заштиту, на предметној парцели предвиђа се изградња резервоара за недостајућу 

количину воде и уређај за одржавање притиска у мрежи на унутрашњој инсталацији корисника. 

 

5.2. Канализациона мрежа 

 

На предметној локацији према ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ (''Службени гласник општине Лајковац'', број 11/08) не постоји фекални колектор за 

прикупљање отпадних канализационих вода. 

 

У насељима где не постоји изграђена канализациона мрежа планира се прикупљање отпадних 

вода водонепропусним септичким јамама, док се иста не изгради. Пражњење септичких јама 

вршиће се преко локалног јавног комуналног предузећа, које ће вршити црпљење и транспорт 

отпадних вода до најближег система за пречишћавање. 

Чисте атмосферске воде се упуштају у уређене зелене површине на предметној парцели. 

Карактеристике свих неопходних хидротехничких инсталација и грађевина дефинишу се кроз 

израду техничке документације, у сарадњи и према условима надлежне институције. 

 

5.3. Електроенергетска мрежа 

 

Електричну инсталацију планираног објекта могуће је прикључити на електродистрибутивну 

мрежу „ЕПС Дистрибуција“ доо након стварања одређених услова: 

 



ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Прикључење објекта биће изведено тако што ће се орман мерног места за један мерни уређај 

поставити на стабло постојећег стуба, тип 9/1000 који се налази на парцели број 435 КО Степање, 

како је приказано на графичком прилогу бр. 6 “План мрежа и објеката инфраструктуре” Р. 

1:200. 

Прикључење на планирану електромрежу биће пројектовани и изведени у свему према 

условима Електродистрибуције Лазаревац број 2581200-Д.09.13.-97934/26 од 30.03.2026.год. 

 

Прикључење објекта биће могуће након реализације уговора о пружању услуге за прикључење на 

ДСЕЕ и изградње унутрашњег прикључка од ормана мерног места до РТ у предметном објект. 

Унутрашњи прикључак је потребно извести четворожилним водом максималног пресека 25mm2 

одговарајућег типа и то: подземно PP00-A 4x25mm2. У РТ налазиће се прикључне стезаљке за 

увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника. Заштитни уређаји на РТ 

инсталације објекта биће прилагођени главним осигурачима на мерном месту и изведени у складу 

са важећим техничким прописима. 

За заштиту од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона биће изведен ТТ систем 

заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје ЗУДС, темељни уземљивач и мере 

изједначавања потенцијала, систем заштите од пренапона. У орману мерног места биће уграђени 

прекидачи за заштиту од струје кварова и ограничавање снаге струје од 25А. Инсталација 

уземљења објекта обезбеђује се изградњом темељног уземљивача објекта. Темељни уземљивач 

реализовати помоћу Fe/Zn траке 25х4mm, положене преко арматуре темеља пре бетонирања, са 

потребним изводима за уземљење унутрашњих инсталација. За заштиту од атмосферског 

пражњења за објекат предвидети израду инсталације громобрана. 

Све инсталације морају бити изведене у свему према важећој законској регулативи. 

Према условима Електродистрибуције Лазаревац број 2581200-Д.09.13.-97934/26 од 

30.03.2026.год на предметној локацији постоје ЕЕ објекти у власништву ЕД Лазаревац, и то: 

- Надземна мрежа НН из ТС 10/0,4кV „Стевановићи“ Степање на армиранобетонским 

стубовима, проводник НН самоносећи кабловски сноп тип X00-A 4x16mm2 

- Надземна мрежа СН 10кВ „деоница 32114-321606“ за напајање СБТС 10/0,4кВ 

„Стевановићи“ Степање на армиранобетонским стубовима, проводник СН самоносећи 

кабловски сноп тип XHE 48/0-A 3x(1x50)+50mm2 

- ТС 10/0,4кВ „Стеевановићи“ Степање 321606, тип стубна бетонска, са припадајућим 

радним и заштитним уземљењем (изграђена на кп.бр. 436/2 КО Степање) 

Напред наведено је приказано на на графичком прилогу бр. 6 “План мрежа и објеката 

инфраструктуре” Р. 1:200, на ком се такође види да предметни објекат није у заштитном појасу 

надземних ЕЕ водова напонског нивоа 1кВ до 35кВ. По Условима ЕД Лазаревац заштитни појас за 

надземне ЕЕ водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника – за самоносеће кабловске 

снопове је 1 метар, док је предметни објекат удаљен 3,8м. 

 

5.4. ТТ мрежа 

 

План изградње нових и реконструкције постојећих ТТ капацитета вршиће се у неколико важних 

сегмената: 

1. Кроз реализацију плана за полагање нових оптичких каблова на следећим релацијама: 

6. Пепељевац – Боговађа – Врачевић, 

7. Лајковац – Јабучје, 

8. Боговађа – Врачевић, 

9. Ћелије привод, 

10. Лајковац – Рубрибреза, 



11. Словац – Ратковац. 

2. Кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових месних приступних мрежа, изведених 

подземним DSL кабловима у следећим насељеним местима: 

• Лајковац, 

• Бајевац, Степање, 

• Јабучје, 

• Врачевић, 

• Ћелије, 

• Рубрибреза, 

• Ратковац, Придворица. 

 

тако да је у будућности могуће остварити прикључак планираног објекта на ТК мрежу уз 

изградњу недостајуће ТК инфраструктуре. 

 

Тренутно не постоје ТК капацитети који би били угрожени будућим радовима. За прикључење 

будућег објекта на нашу мрежу потребно је унутрашњу инсталацију прилагодити ваздушном 

прикључку. 

 

Прилог: Услови ,,Телеком Србија“ АД, број 96059/2 -2026 од 02.03.2026. 

 

5.5. Гасна инфраструктура  

 

На територији општине Лајковац не постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, што 

истовремено представља, ограничење у снабдевању потрошача јефтином и еколошки чистом 

енергијом, тако и потенцијал за развој дистрибутивне мреже на територији целе општине и 

прикључење нових потрошача. 

Трасе планираних разводних гасовода на подручју Лајковца дефинисаће се аналитичким 

елементима при изради просторног плана посебне намене, мреже гасовода Србије која је 

иницирана и у поступку израде код Републичке Агенције за просторно планирање. 

 

Просторним планом не постоји јасно дефинисан обим развоја индустрије, самим тим и броја 

становника, те ће се и елементи гасификације ближе дефинисати израдом других планских 

докумената. 

 

5.6. Евакуација отпадака 

 

За одлагање комуналног отпада из планираног објекта на локацији је дефинисана позиција где 

су смештени судови за смеће и отпад. Неопходно је поставити судове – контејнере запремине 

1,1 м3 и габ. димензија : 1.37x1.05x1.45 м, и то 1 контејнер на 800м2 корисне површине објеката. 

Укупно 2 контејнера. За неометано обављање услуга изношења смећа, потребно је обезбедити 

директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике ЈКП „ градска чистоћа“ до 

избетонираног платоа, нише или бокса у коме ће бити смештен контејнер. Његово гурање 

обавља се по равној подлози, без степеника, са успоном до 3 % и износи се максимум 15 м од 

места за његово постављање до комуналног возила. Уколико није могуће испунити услове 

предвиђене овим нормативом, неопходно је изградити приступну саобраћајницу до локације 

суда за смеће минималне ширине 3.5-за једносмерни и 6.0 за двосмерни саобраћај. Није 

дозвољено кретање возила уназад, па се у случају слепе улице, обавезно гради окретница за 

комунална возила габ димензија 8.60x2.50x3.50 м, са осовинским притиском од 10 тона и 

полупречником окретања 11.0 м. Нагиб саобраћајнице не сме бити већи од 7%. 



6. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

 

На основу изнетих података о геолошкој грађи и геотехничким својствима издвојених 

литолошких чланова, види се да терен од површине па до дубине бушења од 10m изграђују 

квартарни седименти, представљени глином делувијалне и глином елувијалне генезе. Основу 

терена изграђују седименти плиоценске старости, који до дубине бушења од 10.0m нису 

утврђени. На основу усвојену коту фундирања, темељење објекта ће се извести у слоју 

делувијалне глине. 

Материјали кроз који ће се изводити ископ, по грађевинским нормама GN 200, припадају II 

категорији. 

Морфолошки истражни простор шире посматрано припада припада брежуљкастим до благо 

заталасаним теренима, на самој микролокацији предвиђеној за изградњу објекта је релативно 

раван. Апсолутне коте терена на истражном простору предвиђеном за изградњу објекта су око 

169-170mnv. 

Ниво подземне воде у време извођења истражних радова (фебруар 2026. године) није регистрован 

у истражној бушотини до пројектоване дубине бушења од 10 m. Имајући у виду могућност појаве 

површинских и атмосферских вода, извођење земљаних радова препоручује се у сушном периоду 

године. 

У циљу заштите локације од заводњавања, површинске воде, укључујући и воде са кровних 

површина (олуци и сливници), потребно је контролисано прикупити и одвести у одговарајући 

реципијент. С обзиром на то да је терен релативно раван и да су његове коте ниже у односу на 

државни пут Словац–Уб, као и на локалну саобраћајницу са источне стране која води до објеката 

у функцији каменолома, постоји могућност задржавања површинских вода услед слабе 

оцедљивости глиновитог тла. 

 

Стога се препоручује благо издизање терена у односу на околни простор, уз обезбеђивање 

одговарајућих падова од објекта ради ефикасног одвођења атмосферских вода. 

 

На основу резултата изведених геотехничких истраживања и геотехничке анализе може се 

закључити да је изградња пословног објекта - сеоска кућа, на к.п. 435 К.О. Степање, Општина 

Лајковац, са геотехничког аспекта могућа уз поштовање свега датог у Елаборату 

 

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

7.1. Заштита културних добара 

 

У оквиру предметног подручја у обухвату Урбанистичког пројекта, нема заштићених природних 

добара, нити добара предложених за заштиту. 

Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе (“Службени 

гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), да уколико у току извођења радова наиђе на 

природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко – петролошког порекла, а 

за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство 

надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би 

оштетило до доласка овлашћеног лица. 

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11- 

др.закони и 99/11-др.закони), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко 

налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да 

предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен. 



7.2. Заштита животне средине 

 

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови заштите животне 

средине: 

• на предметној локацији, није планирана делатност која угрожава квалитет животне 

средине, производи буку или непријатне мирисе; 

• на предметној локацији, није планирана изградња која би могла да наруши или угрози 

основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката; 

• обезбеђено је прикључење планираног објекта на комуналну инфраструктуру, у складу са 

законским прописима; 

• обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом прописан начин. 

 

7.3. Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода 

 

Објекат мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 

31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90). 

 

7.4. Стандарди приступачности 

 

Кретање инвалидних лица омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима вешачких 

прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих нивоа, 

обезбеђењем довољне ширине, безбедних нагиба и одговарајућом обрадом површина. 

 

Кроз израду техничке документације применити одредбе Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015). 

 

7.5. Урбанистичке мере заштите од пожара 

 

Ради заштите од пожара, објекат мора бити реализован према одговарајућим техничким 

противпожарним прописима, стандардима и нормативима,  

 

• Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник 

РС", бр.111/09)  

• Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са 

Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 

платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Службени 

лист СРЈ", бр.8/95) 

• Предвиђена је хидрантска мрежа, која се по притиску и протоку пројектује у складу са 

Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за 

гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91) 

 

7.6. Мере енергетске ефикасности и изградње 

 

Архитектонске мере енергетске ефикасности: 

• Објекат пројектовати тако да се максимално искористи потенцијал локације: сунце, 

ветар и зеленило 

• Пројектом предвидети адекватну изолацију и вентилацију крова 



• У што већој мери користити природну вентилацију простора 

• Допринети задржавању топлоте и коришћењу топлотних добитака: изолацијом 

спољашњих зидова, избором материјала и решавањем детаља, елиминисањем топлотних 

мостова; применом квалитетних стакала и рамова прозора и врата, као и процентом 

застакљења фасаде 

• Објекат пројектовати са високом заптивеношћу фасадног омотача 

• Изолација зидова 

• Изолација подова 

• Смањење инфилтрације 

• Увођење дневне светлости и примена система контроле осветљаја 

• Фарбање плафона и зидова рефлексивном бојом 

• Примена ефикасније опреме и инсталација у објекту 

 

Урбанистичке мере енергетске ефикасности: 

• Спољно уређење око објекта - пројектовањем стаза и хортикултуре око објекта избећи 

стварање топлотних острва и неповољне повратне радијације на објекат од бетонских 

површина 

• Зеленилом, односно комбиновањем различитих врста зеленила на истој локацији 

спречити негативне ефекте директног и индиректног сунчевог зрачења на зграде и 

негативне утицаје ветра 

• Приликом урбанистичког планирања и пројектовања узети у обзир правац, интезитет и 

учесталост доминантног ветра у различитим периодима године и омогућити 

проветравање лети, а умањење негативних ефеката у јесен, зиму и пролеће 

• Оријентацију и функционални концепт зграде пројектовати тако да се максимално 

искористе природни и створени услови локације: сунце, ветар и зеленило. 

• Одабиром врсте материјала и бојом материјала минимизирати појаву топлотних острва 

Термоизолација се мора спровести на свим местима, са дебљинама и 

квалитетом 
• прописаним кроз прорачун термичке заштите. 

 
С обзиром на намену планираног објекта, сходно законским прописима у овој области, 
поштоваће се Правилник о енергетској ефикасности зграда, “Службени гласник РС”, број 61/11 и 
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда (“Службени гласник РС”, број 69/12). 

 
8. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 
 
Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење, чији је одговорни пројектант Јовица 
Димић, дипл.инж.арх. (“MG ENGINEERING”, Ваљево). Технички опис планираног објекта је 
саставни део Идејног решења. 



9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Овај Урбанистички пројекат је у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", 

бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023 i 91/2025), представља основ за издавање локацијских услова. 

 

Приложено идејно решење није обавезујуће, већ је дато као провера могућности примене 

правила грађења и урбанистичких параметара на предметној локацији. 

У даљој фази реализације потребно је приликом израде локацијских услова и издавања 

грађевинске дозволе дати могућност прикључења планираног објекта и парцеле на постојећу 

саобраћајну и инфраструктурну мрежу ( у складу са условима ЈКП), 

 

 

                                                                                                            Одговорни урбаниста 

 

 

                               

 

               Јовица Димић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В. ГРАФИЧКИ ДЕО 
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zelenilo

pristupni put - asfalt

staze i trotoari

parking raster

katastarsko stanje
granica parcele

LEGENDA

granica obuhvata
urbanističkog projekta

građevinska linija
granica gradnje

gabarit objekta

visoko zelenilo

nisko zelenilo

PVC Ø160

i = 2.0 %

JEDNOKOMORNA NEPROTOČNA
SEPTIČKA JAMA
KAPACITETA 15.0 m3

Rš1

PVC Ø110

i = 2.0 %

NPH-2 DN 80
Ormarić za nadzemni hidrant tip: OH-N
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- trevira crevo Ø 52 dužine 15 m sa spojnicama x 3 kom
- mlaznica Ø 52 Al sa ventilom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom

NPH-1 DN 80

Ormarić za nadzemni hidrant tip: OH-N
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina:185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- trevira crevo Ø 52 dužine 15 m sa spojnicama x 3 kom
- mlaznica Ø 52 Al sa ventilom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom

30°

falcovani crep
letva+podletva                        5 + 5 cm
hidro izolacija                               1 cm
OSB table                                 1.8 cm
rogovi                                    10/12 cm

KK 1

keramika                             1 cm
polimercementna izolacija
cementna košuljica                      5 cm
stirodur                                         5 cm
bitumenska izolacija                     1 cm
AB  ploča                                    15 cm
tampon                                       25 cm

PNT 1

kamena vuna                              10 cm
paropropusna folija                       1 cm
LMT  tavanica                             10 cm
malter                                           2 cm
glet masa+disperzija

MK 1

bavalit                                   2 cm
lepak+mrežica
kamena vuna                                 12 cm
giter                                               20 cm
malter                                              2 cm
glet masa + disperzija
/ keramika

FZ- 1

30°
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PE D 110 mm;
TEMELJNI
ISPUST

ŠAHTA SA
VENTILOM
ZA ISPUST

PE D 110 mm;
SIGURNOSNI

PRELIV

PM 01 PM 02

vodomerni šaht
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KPK

30°

falcovani crep
letva+podletva                        5 + 5 cm
hidro izolacija                               1 cm
OSB table                                 1.8 cm
rogovi                                    10/12 cm

KK 1

keramika                             1 cm
polimercementna izolacija
cementna košuljica                      5 cm
stirodur                                         5 cm
bitumenska izolacija                     1 cm
AB  ploča                                    15 cm
tampon                                       25 cm

PNT 1

kamena vuna                              10 cm
paropropusna folija                       1 cm
LMT  tavanica                             10 cm
malter                                           2 cm
glet masa+disperzija

MK 1

bavalit                                   2 cm
lepak+mrežica
kamena vuna                                 12 cm
giter                                               20 cm
malter                                              2 cm
glet masa + disperzija
/ keramika

FZ- 1

falcovani crep
letva+podletva                        5 + 5 cm
hidro izolacija                               1 cm
OSB table                                 1.8 cm
rogovi                                    10/12 cm

KK 1

keramika                             1 cm
polimercementna izolacija
cementna košuljica                      5 cm
stirodur                                         5 cm
bitumenska izolacija                     1 cm
AB  ploča                                    15 cm
tampon                                       25 cm

PNT 1
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katastarsko stanje
granica parcele

LEGENDA

granica obuhvata
urbanističkog projekta

građevinska linija
granica gradnje
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katastarsko stanje
granica parcele

planirani magistralni vodovod Ø400
prema planskom dokumentu

postojeći distributivni vodovod
prema planskom dokumentu

spoljni razvod Ø110
hidrantske mreže

spoljni razvod
vodovoda Ø32

PVC Ø160

i = 2.0 %

JEDNOKOMORNA NEPROTOČNA
SEPTIČKA JAMA
KAPACITETA 15.0 m3

Rš1

PVC Ø110

i = 2.0 %

NPH-2 DN 80
Ormarić za nadzemni hidrant tip: OH-N
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- trevira crevo Ø 52 dužine 15 m sa spojnicama x 3 kom
- mlaznica Ø 52 Al sa ventilom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom

NPH-1 DN 80

Ormarić za nadzemni hidrant tip: OH-N
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina:185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- trevira crevo Ø 52 dužine 15 m sa spojnicama x 3 kom
- mlaznica Ø 52 Al sa ventilom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom

Број листа: Размера  1:200
БЕОГРАД, јануар 2026. године

6.

План мрежа и објеката инфраструктуре

одговорни урбаниста:
Jовица Димић,  дипл.инж.арх.

Руководилац израде

PROJEKTOVANJE , KONSALTING
           INZENJERING

P
rojektP
lus ul.Karadjordjeva br.47 11130 Beograd

www.projektplus.rsGRADNJA d.o.o.

Лидија Димић,  дипл.инж.арх.
Сарадници

Наручилац израде пројекта:
Општина Лаjковац
Ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац

Обрађивач
пројекта:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - СЕОСКЕ
КУЋЕ (ДОМА) У СТЕПАЊУ НА К.П. 435 КО СТЕПАЊЕ

Назив листа:
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ŠAHTA SA
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PE D 110 mm;
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PM 01 PM 02

vodomerni šaht

priključak na postojeći
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postojeći stub
9/1000

NN vod X00-A 4x16mm2

NN
 vo

d X
00

-A
 4x

16
mm

2

SN vod XHE 48/0-A 3X(1x50)+50mm2
SN

 vo
d X

HE
 48

/0-
A 

3X
(1x

50
)+

50
mm

2

novi
orman mernog mesta

kanalizacija Ø160

septička jama, jednokomorna
zapremine 15 m3

instalacija preliva
iz PP rezervoara

PP rezervoar
zapremine 40 m3 visoko zelenilo

nisko zelenilo

8 %
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